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Edicdo n° 15 — 13/08/ 2000

Novidades hpclub do Brasil

Depois de mais de dois anos funcionando em hospedagens gratis na internet
e com endereco de redirecionamento http://hello.to/hpclub , agora o hpclub do
Brasil possui espaco e dominio proprios e o seu novo e definitivo endereco de
acesso é http://’mww.hpclub.com.br

Como outras novidades, foi langado também no  hpclub o espacgo
http://iwww.hpclub.com.br/hpl2c onde os usuérios das calculadoras financeiras
HP12C tem a partir de agora um espaco para tirar suas dulvidas, fazer download e
conhecer outros usuarios dessa maquina, que foi adotada como padrdo em célculo
financeiro no Brasil e no mundo. Inicialmente essa pagina esta bem timida, mas
em breve pretendemos fazer com que ela cresca e sempre que possivel
adicionaremos novidades.

Também adicionamos novos produtos nos classificados hpclub como o CD do
hpclub, um CD com mais de 300Mbytes em programas relativos as calculadoras HP,
capa de protecdo para HP48/49 em couro com frente em plastico transparente e em
breve teremos alguns livios sobre manuseio e programacdo a venda.

Estamos voltando agora também com o concurso de artigos para o jornal que
dara para os artigos vencedores CDs do hpclub do Brasil. Para concorrer vocé sé
precisa enviar para concurso@hpclub.com.br um artigo referente as calculadoras
HP como dicas de manuseio, programacdo ou contos onde a HP é mencionada. Os
artigos devem estar no formato doc (Word 97) com fonte Courier New tamanho 10 e
ndo devem ultrapassar uma pagina. Todos artigos recebidos serdo lidos e julgados
e poderdo ser ou ndo publicados no jornal do hpclub. O artigo vencedor ser4d com
certeza publicado no jornal e seu criador receberd& um CD do hpclub como prémio
(as Unicas despesas serdo as despesas de envio - correios).

Esperamos a colaboragdo de todos e boa navegacdo no novo hpclub do Brasil.
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Complexos em coordenadas polares e retangulares

Tanto a HP48 quanto a HP49 oferecem a possibilidade de célculos com
complexos de uma forma bem simples e facil de se entender. Para isso, vocé soO
deve respeitar a estrutura de seu objeto e efetuar os calculos desejados.

Para um complexo na forma ' a+bi', onde a a parte real do complexo e b
parte imaginaria, o modo padrdo adotado para calculo com as calculadoras HP48/49
é (a,b).
Vocé também pode trabalhar com complexos na
AMGULD: forma polar, ou seja, em vez de considerar o
¥i----- BUGRALEI=8 complexo como uma coordenada retangular (X,y)
5 i L RAD=CAR considera-lo como uma coordenada polar (r,< 0).
W * COORDEMADAS: Para isso, na hora que entrar com o0 complexo
EETHMGULARES: | vocé deve entrar na forma ( r,<a) onde r seria o
M raio e a o angulo (o sinal < ‘angulo' é
POLARE=:LE &£81] encontrado na HP48 pelo acesso [->] [SPC] e na

HP49 pelo acesso [ALPHA] [->] [6].

Para converter de uma forma para outra é sO especificar o sistema de
coordenadas que para Polar vocé deve entrar na pilha CYLIN e para retangular
RECT. Na HP 48 isso pode ser feito diretamente com o acesso de teclado [->]
POLAR (ndo existe atalho de teclado para esse comando na HP49).

Tacio - hpclub
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HP na minha vida

Meu primeiro contato com uma
calculadora HP ocorreu em 1993, quando eu
estava no 2 ‘ano do colegial técnico em
Quimica. Nessa época fui apresentado por um
professor a HP11C, uma maquininha com um modo
estranho de se efetuar calculos que meu
professor dizia ser melhor que qualquer outra
marca.

A partir desse més o hpclub
colocard no seu jornal a secdo

"HP na minha vida" onde membros
do hpclub contam como foi seu
primeiro contato com as
calculadoras HP, suas
expectativas, suas decepgbes e

Logo nesse ano mesmo, acabei comprando sua evolugao.
uma HP32SIl e me acostumei rapidamente e Mandem seus textos para que
gostei de seu modo de calculo RPN. Em '94 ja sejam colocados nas proximas
me interessei mais pela HP e comprei minha edicoes do jornal.

primeira  HP48G (que continua comigo até Tacio - hpclub

hoje). Foi um amor a primeira teclada com

essa magquina, todos dias, quando estava indo para o colégio, eu ia no 6nibus
estudando seu '‘pequeno’ manual. Era impressionante aprender a fazer célculos com
complexos, matrizes (mesmo ndo sabendo muito 0 que eram na época), graficos etc.
Devido a essa paixdo j& em '95 comprei uma HP48GX. Em '95 mesmo entre meus
amigos eu ja me orgulhava de ser quem mais conhecia essa calculadora no colégio.

Uma de minhas peripécias foi digitar a tabela periddica inteira na HP (nessa

época eu ndo sabia que ja existiam programas para iSSO € muito menos onde
encontra-los).

Em '96 ja formado técnico em Quimica, tive o meu primeiro contato com um
cabo de transferéncia HP-PC. Fiquei impressionado e mais empolgado ainda! Fui
atrds e comprei um para mim (mesmo ndo tendo um PC naquela época).

Meu maior avango com as HPs ocorreu mesmo em '97', quando entrei na
faculdade e comecei a aprender e entender o que significava o que eu fazia na
calculadora como integrais e derivadas.

No inicio de '98 ja estava muito bem com a 48 e em uma conversa com outros
usuarios acabei fundando o hpclub do Brasil, no dia 13/03/98. No mesmo dia
cologuei na internet uma home page inicial e depois de algumas semanas entrei de
cabega na idéia colocando novas seg¢Bes no hpclub. O hpclub deu certo e comecgou a
crescer, nessa época eu ja havia comegado a estudar sysrpl e ja estava
caminhando. Com o hpclub o tempo foi passando e cada vez fui me interessando
mais pela HP e me aprofundando. Em '99 eu ja estava bem no mundo da HP
trabalhando com cursos e acessorias sobre HP48 e HP12C em uma autorizada HP em
S8o Paulo. Tao logo foi langada ja comprei uma HP49G (em Outubro de 99) e
comecei meus estudos.

Hoje em dia trabalho com cursos para HP12C, 48G séries e 49G e fago
programas profissionais para empresas. Além disso desenvolvo programas livres
para usudarios dessas maquinas e mantenho o hpclub do Brasil, seu maillist,
jornal etc etc e etc... Foram muitas e muitas horas em cima de calculadoras e
hoje em dia além de ser meu maior hobbie elas sdo meu trabalho.
Tacio — hpclub

Cursos de manuseio e programacdo da HP48G/G+/GX
Ja disponiveis também cursos da HP49G!

Domine todo o potencial de sua calculadora!
Aulas particulares ou turmas fechadas (descontos especiais para faculdades).
Também oferecemos cursos via Internet!
Aproveitamento total!

Maiores informag6es http://hello.to/hpclub ou
(0__11) 55893540/91428837 com Tacio Philip




Menu 116 (MES — Multi Equation Solver)

Esses menus (tanto para 48 quanto para 49) servem para o Multi Equation
Solver, ou seja, usar varias expressdes ao mesmo tempo. Para entender melhor
veja o exemplo:

Note que o uso do MES é igual

Imagine que vocé tem 3 expressoes: .
ao Equation Solver mas

X=Y+7 possibilitando a  utilizagéo
Z=0%A de mais de uma expressao,
A=3*B sendo elas ligadas por alguma

variavel em comum.

e deseja calcular o valor de X sabendo que:
Y=1 e B=2

Para esse célculo vocé precisa entrar em EQ uma lista com as suas funcbes
{ 'X=Y+Z' 'Z=2*A' 'A=3*B' }.

Ap6s armazenar a lista de expressdes em 'EQ' vocé deve entrar no menu 116
(pode ser acessado com [<-] EQ LIB ||[MES| na HP48 — para acessa-lo na HP49 vocé
deve entrar com 116 TMENU), cligue em MINIT que criard uma varidvel de sistema
responsavel por linkar as expressdes (Mpar). Apoés isso cligue em MSOLV. Vocé
entrard em um menu como o SOLVE, ai é s6 entrar com os valores de Y e B e pedir
para que seja calculado o X (para entrar valores vocé deve apenas entrar com 0S
valores na pilha operacional e teclar no menu correspondente; para resolver uma
variavel clique [<-] e no menu correspondente).

Vocé vera a maquina calculando os valores de A, Z e finalmente X.

O MUSER define uma variavel (ou lista de variaveis) que serdo usadas pelo
usuario (ref. Advanced User Guide).

Tacio — hpclub

Vocé sabia?

+ Para testar e Vvisualizar programas editados no HP-Pad (ou notepad) no
emulador, devido a esses programas de edicdo salvarem o0 programa em formato
ASCIl, ao se abri-lo no emulador — que necessita de arquivos no formato
binario - sera visto apenas uma string. Um modo de poder mesmo assim testar

seu programa € edita-lo no proprio emulador e fazer as alteragBes necessarias
para a string voltar a ser um programa (quando possivel).

« Vocé pode usar a porta 2 (FLASH ROM) da HP49G como backup como se fosse um
cartio de memdria em uma 48GX. Em caso de perda de memobria, dificilmente a
porta 2 sera apagada e portanto com isso vocé podera recuperar seus dados.

Como fazer esse backup foi explicado na edigdo 14 do jornal do hpclub.

e Na hp49G vocé pode criar matrizes algébricas e com isso ver passo a passo
como é efetuada uma determinante por exemplo. Para criar essas matrizes,
estando no Matrix Writer € sO entrar nos seus elementos com seu objeto

algébrico (sem esquecer de delimita-los com 'aspas simples').

hpbrasi |

O local certo para vocé comprar sua calculadora HP!

Todos os modelos de calculadoras inclusive a nova HP49a3
O melhor preco do mercado com entregas em todo o Brasil

http://orbita.starmedia.com/~hpbrasil




Baterias recarregaveis (parte n) e retificador de tenséo

Um dos problema de usar pilhas recarregaveis é que
elas tem uma tensdo um pouco mais baixa que as comuns, que
é 1,5, ou seja, 1,2 ou 1,25V nas recarregaveis, dependendo
da marca. Elas podem ser usadas sem problema, mas pelo fato
da tensdo ser um pouco mais baixa, elas duram menos tempo
gque as comuns. O que eu fiz na minha GX, foi colocar um
conector tipo P! para fonte externa e coloquei no
compartimento do cartdo um jogo de baterias recarregaveis,
daquelas redondas que sdo usadas em telefone celular.

Internamente na HP eu cologuei uma chave que
seleciona entre as pilhas comuns e as recarregaveis. Quando eu plugo a fonte
externa, alem dela alimentar a calculadora, ela recarrega as pilhas. Ficou muito
bom e ndo tenho mais problemas com energia na HP. Uma marca que aconselharia
usar, de pilha recarregavel é a Panasonic. SO pra complementar, eu ate acho que
ja comentei isso aqui, NUNCA COLOQUEM PILHAS VELHAS COM PILHA NOVA NA HP, pois
as novas fazem a velha vazar.

Renato - Blumenau SC
Para resolver o problema da tensdo das pilhas recarregaveis:

*»*BEM** simples. Usa um retificador e um regulador de tensdo, veja o esquema. A
saida é de 4.3V, carrego pilhas de NiCd a um bom tempo com eles e nunca deu
problema, apenas ligue as 3 pilhas da HP em serie e depois ligue nele.

Regulador 7805

22VCA 12VCA ~ + 1] | 3
----- ) (=== e e T LT e e e _
I( | I | | | | Diodo redutor —--+--
I I [+ | [+ de tensdo (0.7V)-+-
I( [ I [2 -+ |
I( | | -t | - -
)I( | | | 470uF | | 100uF -+- PILHAS
I( | | | | | | HP
----- NE-—-—_____ |-+ + + + -
- PONTE - | -
7805 I I

Mais uma dica:

— , A . .
[fren-| As pilhas recarregaveis e baterias, normalmente s&o

| te | carregadas com 10% da corrente nominal da pilha. Como
et estas pilhas, normalmente possuem uma corrente nominal de

N 240 mA, devemos carrega-las com 24mA. Para isso, devemos
123 incluir no circuito de carga um resistor limitador de

corrente. Este resistor deve se calculado da seguinte

forma: R=V/l, onde V e a tensdo da fonte, que e mais ou

menos 4,6 V e | e a corrente de carga, 24mA. Com estas
caracteristicas a carga dura em torno de 14 horas. Se
injetarmos uma corrente muito alta na pilha, elas pode n
ter sua vida util reduzida.

Alexandre Erwin lttner

Renato - Blumenau SC

N&o jogue suas baterias velhas no lixo, mande-as de volta ao fabricante
para que elas possam ser recicladas sem perigo de contaminacfes!

Deseja colocar um anuncio no hpclub ou nesse jornal?
Espacos disponiveis para locacdes e parcerias.

Entre em contato por e-mail <tacio@sti.com.br> ou por telefone
(11) 55893540 / 91428837 e saiba como promover
seu produto e sua empresa.




Conversao de unidades

Aproveitando a deixa do Desastre no Rio Iguagu venho relembrar as unidades
da HP48/49.

Vazaram da refinaria da Petrobrds 4000000 (4 milhdes de litros) de
petréleo cru.

Na HP48 ou na HP49 em modo RPN podemos fazer:
4000000 [->][UNITS] |VOL| e pressionar |L| o que vai aparecer: 4000000_|

Ai pressiona-se [<-] |unidade Desejadal] e se obtém o resultado
Ai estdo alguns dados do Desastre:

4000000 | 4000000000 _ml

4000000000_cm”"3 1000_m"3

4000_st (stereos ---> 1 stereo=1_m"3) 5231,8(247726_yd"3 (jardas cubicas)
141258.666886_ft"3 (pés cubicos) 244094976.379_in"3 (polegadas cubicas)
105668.20943_gal  (galdes) 25159.2430817_bbl  (barris)

Multa estimada em
R$ 50000000 (50 milhdes de Reais)
5.980.487.719,89 Escudos

1 Real=119,70 Escudos
1 real=1.794 Ddlares Americanos(USD)

Caso alguém precise de um conversor de moedas
http://www.area48.com/utilities/currencytoday. html

Carlos Marangon

Comando NOVAL

O comando NOVAL s6 ¢é wusado para especificar um campo vazio com a
utlizagdo do comando INFORM. Para o INFORM, vocé pode especificar objetos
iniciais na execu¢cdo do comando, e quando se deseja colocar apenas um objeto
inicial em um dos campos, deve-se especificar os outros campos que ficarao
vazios utilizando NOVAL. Para entender melhor veja o exemplo abaixo:

<<
"Titulo"
{ {"campo 1" "help 1" 0 1 }
{ "campo 2" "help 2" 0 2 } Vocé encontra uma descricao
{1} completa da utilizagdo do comando
{ "campo 3" "help 3" 5} } INFORM para entrada de dados no
{21} jornal do hpclub edigdo 1.
{ 1000 NOVAL NOVAL }

{ NOVAL 1000 1000 '}
INFORM
>>
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HPost-it para HP48/49

Organizador pessoal
(agenda de fones, compromissos, colas para provas etc)
Disponivel para download no hpclub do Brasil
Opcdes de ordenacdo de dados, mudanca de tamanho de fontes, procura, backup,
edicdo, criacdo de novos arquivos e suporte multilinguagem (49G)!




O que sdo entries points?

As 'entries’ ou 'entries points’, simplificando, sdo os nomes de comandos
armazenados na ROM da HP e seus respectivos enderegcos. Esses comandos nao tem
nome na tabela de entradas da HP, ao contrario dos comandos em USER RPL (INPUT,
CHOOSE, EVAL, +, etc.). Essa tabela consiste numa tabela simples de NOME =
endereco, ou seja, quando vocé salva um programa feito inteiramente em USER, a
HP internamente faz a tradugdo trocando o nome do comando pelo endereco
correspondente que ela encontrar na sua tabela (que vai corresponder ao cédigo
do comando). J4 quando se abre um programa feito em USER, o inverso é feito: a
HP converte enderecos em nomes para que possam ser visualizados.

Existem centenas de '‘entries’ na HP. S&o todas elas comandos usados pelo
sistema da HP para as mais variadas tarefas. Essas 'entries’ podem ser usadas em
SYSRPL usando o comando PTR <enderegco>, onde <endereco> é o endereco da 'entry'
desejada. A maioria dos compiladores em SYSRPL ja tem incorporados a si a tabela
de 'entries’, para que o programador possa, ao invés de memorizar enderecos de
comandos (ecal!), possa memorizar 0os nomes desses comandos; assim, o uso do
comando PTR é dispensavel na maioria dos casos e em SYSRPL.

Em ML basta usar a instrughio GOSBVL <enderego>. Existe também a
possibilidade de usa-las em USER RPL, utilizando-se o comando SYSEVAL, que usa
como argumento um hexadecimal (Ex.. #12345h) que representa 0 endereco do
comando. Alids, devo ressaltar que o uso indevido dessas fun¢des pode causar a
perda de memoria da sua HP.

Francis M. de P. Mendes
Técnico em Eletrbnica

E-mail: frankbac@geocities.com
URL: www.geocities.com/frankbac

Entries suportadas e ndo suportadas

SO0 uma pequena parte dos comandos em sysrpl e ML é que manttm 0s mesmos
enderecos da HP48G na HP49. Existem entradas de Vérios tipos: entradas
suportadas, entradas nao suportadas e entradas ndo suportadas mas fixas
(estéticas).

As primeiras significam que as entradas tem o mesmo endereco quer a versao
da rom seja AB,.... ou R. As ndo suportadas significa que essas entradas
mudaram de enderecos durante as véarias ROMs, logo um programa que funciona na
ROM A, pode causar um reset na rom R, (tal como acontece com alguns programas na
49 que foram feitos para a rom 1.16 e executados na 1.19), logo um risco de
serem utilizadas, pois ndo sabemos em que versdo da ROM vai ser executada. As
tltimas s&o ndo suportadas, mas manttm o mesmo endere¢co, Sd0 ndo suportadas
talvez porque estejam em testes(??7?).

Existem milhares de comandos em sysrpl ndo acessiveis em user rpl
(acessiveis apenas com SYSEVAL), basta ver que existem comandos sem nomes em
sysrpl que s6 podem ser acessados pelo seu endereco e em user todos tem nome.

José Alberto Novais Machado
<ze_machado@MailAndNews.com>

Cabos Pag's - Cabos de comunicagcdo para HP48
Sua interface com o PC
Conecte sua HP ao PC e aproveite todo o seu potencial!

Maiores informacdes Cabos Pag's
http://www.abati.com.br/ CabosPags/




