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I'm writing this program in UsrRPL He escrito éste programa en Lenguaje
Language and after create a Library UsrRPL y después he creado la

(L929), wich perform calculations as Libreria (L929), que permite calculos
follow : como sigue:
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FOR LANGUAGE PARA LENGUAJE
0. ENGLISH 0. INGLES
1. SPANISH 1. ESPANOL

a) - If no exist Data, you must input
first it with [0.New Data].

b) — Else, you can use the others
Options.

¥YYYYYYYYYYYYYYYY
Press any key to CONT

a) Sin no existen Datos, Ud. debe
cargarlos 1° con [0.Datos Nuevos].
b) Caso contrario, Ud. puede usar
las otras opciones.
Presione una tecla

FOR COMPUTE: PARA COMPUTAR:
0.New Data 0.Datos Nuevos

1.Modify Data 1.Modicar

2.Purge Data 2.Borrar

3.To Calculus 3.A Calculos

4.Quit & Home 4.Salir

For New & Modify Data Para Datos Nuevos y Modificar
hA = Enthalpy point A (kJ/kg) hA = Entalpia punto A (kJ/kQ)
hB = Enthalpy point B (kJ/kg) hB = Entalpia punto B (kJ/kg)
hC = Enthalpy point C (kJ/kg) hC = Entalpia punto C (kJ/kg)
hD = Enthalpy point D (kJ/kg) hD = Entalpia punto D (kJ/kg)
RANKINE CYCLE CICLO DE RANKINE

0.Pump Isentropic Compresion (in 0.Compresion Isentropica en Bomba
Pump — Input Work) (Trabajo de Entrada))
1.Boiler Heat Addition (at Inlet 1.Calor Adicionado en Caldera (a
Constant Pressure) Presiéon Constante de Entrada)
2.Turbine Isentropic  Expansion 2.Expansién Isentrépica en Turbina
(Outlet Work) (Trabajo de Salida)
3.Condenser Heat Rejection (at 3.Calor Liberado en Condensador (a
Constant Pressure) Presion Constante)
4. Thermal Efficiency (%) 4.Eficiencia Térmica (%)
5.Net Work 5.Trabajo Neto

Note: Thank you, Alan Otts ... for your important contribution ! (jGracias, Alan
Otts ... por tu importante contribucion!).

For any questions, please contact me to ... (ante cualquier duda o consulta,
no deje de comunicarse a) :

E-mail : m_caporalini_herk@hotmail.com
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