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Este programa calcula las pérdidas y caudales para redes de tuberías cerradas, por el método 
Numérico de Hardy Cross. El programa resulta intuitivo, por lo que se hace fácil su manejo. 
 
Está escrita íntegramente en UsrRpl. 
 
REDv1.0 ha sido probado en una calculadora hp49G con versión de ROM 1.19 beta 6 y un 
emulador con versión de ROM 1.18.Por lo que no hay razón para que no funcione con versiones 
de ROM superiores. 
 
Instalación: 
 
Llevar REDv1.0 a su hp, creando una carpeta o en el directorio HOME. 
Colocar la librería en el nivel 2 de la pila, digite el número de puerto donde desee instalar 
REDv1.0 en el nivel 1 luego presione STO. Se recomienda instalar las librerías en el puerto 2 
por ser el más seguro. 
Luego haga una parada de sistema presionando ON+F3, espere unos segundos y listo! 
Se accede a las librerías presionando shift derecha +2 (LIB). 
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Aplicaremos el programa para este caso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Grafico Nº1 

 

 

Grafico Nº2 
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1º.Presentación del programa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º.Ingreso de datos generales : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º. Ingreso de datos de cada tubería: 
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4º.Indicamos la orientación de las tuberías, del grafico Nº2 notaremos : 
  

               Malla 1               Tuberías: 1 3 (horario +) 
                                          Tuberías: 2 (antihorario -) 
 

          Tuberías: 4 (horario +) 
      Malla 2              Tuberías: 3 5 (antihorario -) 
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5º .Presentación de resultados: 
 

 

 

 

Para la primera malla se mostrara un cuadro donde para cada tubería se mostrara : 
  

L: Longitud          S: Pendiente hidráulica 
             D: Diámetro         Hf: Perdida de carga 

 Q: Caudal             Hf/Q: Relación Hf y Q 
 C: Coeficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posteriormente se mostrara: 
 
∑ cHf: Sumatoria de Hf de tub.+ (horarias) 
∑ ccHf: Sumatoria de Hf de tub.- (antihorarias) 
∑ Hf/Q: Sumatoria de Hf/Q   
Error: ∑ cHf - ∑ ccHf 
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Los mismos resultados se mostraran para la malla 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se podrá conocer el error para cada malla:  

 

 

Finalmente se podrá conocer el valor del caudal corregido de cada tubería:  
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Al seleccionar salir se le pedirá si desea volver a iterar:  
 

 

 

NOTA: Se iterara hasta que  el error (∑ cHf - ∑ ccHf) de cada malla, sean en todas 
menores ala unidad. 
 
 

2º Iteración: 
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3º Iteración: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º Iteración: 
  

 

 

                Error: ∑ cHf - ∑ ccHf < 1                              Error: ∑ cHf - ∑ ccHf < 1                                     
 
 



����� RED v1.0 ����� 

 

 

Una vez encontradas las correcciones adecuadas se habrá concluido.  

 
 
REDv1.0 es un software de libre distribución, por lo cual no necesita permiso alguno para 
portarlo, así como su venta esta prohibida. 
El autor no se responsabiliza por algún daño que pueda causar a su dispositivo el uso  del 
programa o la documentación. 
 
 
 
 
 

 


