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DESCRIPCION: PROGRAMA PARA LECTURA DE TEMPERATURA CON HP-49G
TAMARO: 5043 BYTES.

SOPORTE: HP-49G

IDIOMA: ESPANOL

LENGUAJE: USER RPL

TERMOMETRO DIGITAL

Introduccion.

Actualmente las computadoras, microprocesadores, microcontroladores, y técnicas
digitales constituyen la base de los Sistemas de Control Digitales mas avanzados de la

industria.

Justificacion.

El termometro, es el instrumento de medida que "sensa" por medio de una sonda la
temperatura del material liquido, sélido o gaseoso empleando un proceso, y convierte
este parametro en una tension analoga proporcional.

Con la tecnologia electronica actual es mas econémico disefiar el controlador de
cualquier sistema fisico utilizando técnicas digitales y computacionales.



Diagrama en Bloques del Sistema de Control del Termometro Digital.
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Descripcion de cada Bloque:

Sensor:
En nuestro caso la temperatura a medir sera expresada en grados Celsius (C) o en
Fahrenheit (F), como lo prefiera el usuario. Para estos dos casos tenemos la siguiente
relacion:

°F=9/5°C+ 32
Los termdmetros electronicos emplean como sensor elementos tales como resistores
NTC y PTC, diodos, transistores, y otros; aqui se utilizd el CI LM35DZ el cual es de

gran precision, y sera el voltaje de entrada del ADC.

Diagrama de pines del sensor de temperatura LM35DZ:



Vista por debabajo
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LM 33DE

Si aplicamos un voltaje de polarizacion de 4.V — 20.V tenemos una respuesta de

10.mV/°C, ej: 120.mV equivalen a 12°C e internamente en el programa del PIC se hace
la conversiona ° F.

Entrada (Consigna, Punto de Ajuste):

Este termOmetro tiene un rango de 2°C a 100°C y de 35.6°F a 100°F aproximadamente.
Controlador, Planta:

Conversor:

Se utiliza cuando la variable a controlar tiene cambios lentos como ser temperatura,
intensidad de luz, presion, etc.

El conversor analogo digital basicamente se compone de comparadores .

Aqui se utilizé el ADC 0809CCN que tiene una resolucion de 8 bits, un error de + 1
LSB y facil interfaces con muchos microcontroladores, también se puede utilizar otro
tipo de conversores de mas bajo costo (ADC 0804).

Diagrama de pines del ADC 0809CCN:
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Modulo LCD:
Visualizacion:

La visualizacion se hace a través de un modulo de cristal liquido o LCD el cual se
controla con el PIC.

Adaptacion de una pantalla Icd:

El médulo LCD que vamos a trabajar tiene 14 patillas, cuya descripcion se hace
en la figura que sigue a este parrafo. Su alimentacion es de +5 V, y la regulacion del
contraste se realiza dividiendo esos +5V mediante un potenciometro de 10 k. Para el
modulo de 8 bits requeriremos 11 lineas (uno de 4 bits necesitaria sélo 7). De ellas hay
tres de control, que son EN (habilitacion), I/D (Instruccién/Datos) y R/W
(Lectura/Escritura). En un modo de 4 bits usariamos sélo las lineas DB4-DB7 de datos.

Diagrama de pines del LCD:

La activacion de la linea EN (habilitacion) es la que permite a la LCD leer el
resto de lineas, es decir, si la desactivamos no reaccionara ante los cambios en el resto
de lineas. La linea R/W se conectara a masa, para ahorrar una linea, en todos los casos

en los que no sea necesario el modo de lectura.

Pin Nombre del pin Funcion del pin

01 V/ss Masa

02 vdd +5V

03 Vo 0 Vee Ajuste de contraste

04 I/D 0 RS Seleccion de modo

05 RIW Lectura / Escritura

06 EOEN Validacion (1) / Deshabilitacion (0)
07 DBO0 Linea de datos (bit de menos peso)
08 DB1 Linea de datos

09 DBZ Linea de daios

10 DB3 Linea de daios

11 DB4 Linea de daios

12 DB5 Linea de daios

13 DB6 Linea de daios

11 DBY Linea de datos (bif de mas peso)




Habitualmente el puerto A del micro es utilizado para manejar las lineas de
control (en la LCD.LIB PORTA.2 se conectara a EN, y habilitara la LCD, PORTA.1
manejara la lectura/escritura, y, finalmente, la PORTA.O se encargara de la seleccion

de modo), mientras la puerta B es utilizada para datos.

La secuencia de escritura debe seguir los siguientes pasos:

1) Lineal/Da0o a1, segln se trate de comandos o datos
2) Linea R/W a0 (1 en caso de escritura)

3) Linea EN a1 (se habilita la LCD)

4) Escritura de datos en el bus DB.

5) Linea EN a 0 (deshabilitacion de la LCD)

La misma secuencia en un médulo de 4 bits cambiaria:

1) Lineal/Da0o a1, segln se trate de comandos o datos
2) Linea R/W a0 (1 en caso de escritura)

3) Linea EN a1 (se habilita la LCD)

4) Escritura en los 4 bits de mayor peso del DB de la LCD.
5) LineaEN=0

6) LineaEN=1

7) Escribir de nuevo los 4 bits de menor peso

8) Linea EN =0 (deshabilitacion de la LCD).

Las dos secuencias de 4 bits se concatenarian dentro del LCD para formar 8 bits.

Al resetear una LCD o encenderla ésta se queda a la espera de instrucciones.
Usualmente se suele empezar encendiendo la pantalla, colocando el cursor y

configurando la escritura de derecha a izquierda.

La LCD contiene una RAM propia en la que almacena los datos, que se denomina
DDRAM. Independientemente del nimero de caracteres visibles, la DDRAM contara
con 80 posiciones. Los caracteres no visibles se visualizardn provocando un

desplazamiento.

La utilizacion de la LCD es lenta. Una escritura o lectura puede tardar entre 40 y
120 usegundos; otras instrucciones pueden llegar a los 5 ms. Para lograr que el PIC

no necesite esperar tiene una instruccion de 1useg que lee la direccion del contador y



una bandera interior de ocupado. Cuando la bandera de ocupado (BF) estaa 1, la LCD

no puede leer ni escribir.

Microcontrolador:

Por su facil uso se trabajo con el PIC 16F84 el cual tiene 13 bits de entrada y/o salida
repartidos en dos puertos, el dato en el ADC es almacenado en el PIC y visualizado en
el LCD, para ello el PIC genera los bits de control para la conversion del ADC Yy la
visualizacion en el LCD.

Diagrama de pines del microcontrolador PIC 16F84-04/P:
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CIRCUITO CONVERSOR SERIE PARALELO:
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DETALLES FOTOS

CIRCUITO FUNCIONANDO LA LECTURA DE TEMPERATUTA SE
OBSERVA TANTO EN EL LCD COMO EN LA PANTALLA HP 49G

TEMPERATURA MOSTRADA EN LA HP



TEMPERATURA MOSTRADA EN LCD



