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Fuente Bibl iográf ica

KARDESTUNCER HAYRETTIN (1974).  “Introducción al Análisis Estructural con Matrices”.  Editorial McGraw-Hill.
México.  Páginas 267-268, 410.

Problema 6.6

Calcular las fuerzas en los extremos de los elementos del siguiente marco rígido plano:

Solución

Para apreciar como se ha introducido la estructura y las cargas, primero la ruta debe hacerse { HOME KAR MAR }, luego debe
transferirse el archivo EJ1 desde la computadora a la calculadora.

Es necesario explicar que, los elementos guardados en la variable ELE dentro de { HOME KAR MAR EJ1 } han sido
introducidos de acuerdo a la siguiente tabla:

Elemento Nudo inicial i Nudo final j E I A

1 1 2 1000 100 10
2 2 3 1000 100 10
3 2 4 1000 100 10
4 3 5 1000 100 10

Posteriormente, la ruta debe hacerse { HOME KAR MAR EJ1 C1 } para analizar la estructura pulsando las teclas CST, NXT y
CAL.

Una vez concluido el análisis, puede colocarse la variable F en la pila y así poder distinguir las fuerzas internas en los extremos
de los elementos, como se muestra en la siguiente pantalla:
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Entonces, las fuerzas internas en los extremos de los elementos son:
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Y la respuesta extraída de la fuente bibliográfica es:
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