KARDESTUNCER - EJEMPLO 2
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Problema 6.40

Determinese la fuerza en el miembro 9-11 de la cercha plana que se muestra en la figura. (Usese la seccion a-a).
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Solucidn

Para apreciar como se ha introducido la estructura y las cargas, primero la ruta debe hacerse { HOME KAR MAR }, luego debe
transferirse el archivo EJ2 desde la computadora a la calculadora.

Es obligatorio explicar que, los elementos guardados en la variable ELE dentro de { HOME KAR MAR EJ2 } han sido
introducidos de acuerdo a la siguiente tabla:

Elemento Nudo inicial Nudo final j E 1 A
1 1 2 1 1E-9 1
2 1 4 1 1E-9 1
3 2 3 1 1E-9 1
4 2 4 1 1E-9 1
5 2 6 1 1E-9 1
6 3 6 1 1E-9 1
7 4 5 1 1E-9 1
8 4 7 1 1E-9 1
9 5 6 1 1E-9 1
10 5 7 1 1E-9 1
11 5 9 1 1E-9 1
12 6 9 1 1E-9 1
13 7 8 1 1E-9 1
14 7 10 1 1E-9 1



Elemento Nudo inicial i Nudo final j E 1 A

15 8 9 1 1E-9 1
16 8 10 1 1E-9 1
17 8 11 1 1E-9 1
18 9 11 1 1E-9 1
19 10 11 1 1E-9 1

Debe observarse que, en todos los casos el valor del momento de inercia / es sumamente pequeflo, esto es necesario porque una
cercha no tiene rigidez a flexion.

Posteriormente la ruta debe hacerse { HOME KAR MAR EJ2 C1 } para analizar la estructura pulsando las teclas CST, NXT y
CAL.

Una vez concluido el analisis, puede llevarse la variable F a la pila y asi poder considerar las fuerzas internas en los extremos
de los elementos, como se muestra en la siguiente pantalla:

EEL]
[{ HOME KAE MAR EJ2 C1 T

1: [[ -2A.80 9.73E-9 .,
[ 1,14E-8 -4.83E-.
[ -£.8HE-9 F,95E-.
[ 16.H5 -8.64E-16.
F | & | +H

Las fuerzas internas en los extremos del elemento 18 son:

—28.64 —28.64
F =| 0.00 F =| 0.00
9-11 11-9
0.00 0.00

Y la respuesta de la fuente bibliografica es:

6.40 286 kips C.
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