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1. Descripcion

VIGAS es un programa para el disefio de vigas rectangulares a los esfuerzos de flexion,
corte y cuando corresponda, al mecanismo de refuerzo diagonal de vigas de acoplamiento,
segun el Codigo ACI-318(99).

La teoria usada en este programa se basa en el disefio ultimo del elemento. Las
estipulaciones para el disefio del refuerzo a flexion o refuerzo longitudinal proceden de los
puntos 10.2.3, 10.2.4, 10.5 y 21.3.2 del codigo ACI-318(99). Para el disefio del refuerzo al corte
o transversal, las disposiciones provienen de los puntos 11.1.1, 11.3.1.1, 11.5.4-6 y 21.3.4.2 del
codigo ACI-318(99). Para el disefio de la armadura diagonal en vigas que acoplen muros
estructurales, las estipulaciones proceden del punto 21.6.7 del codigo ACI-318(99).

El programa utiliza como datos internos el mddulo de elasticidad del acero en
2.100.000, kg/cm?; y una méxima deformacion o acortamiento Gltimo del Hormigén de 0.003.
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Figura 1. Seccion Transversal de viga rectangular.
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2. Input-Output del Programa

La entrada de datos al programa no requiere de mayor explicacion, ya que tiene una

interfaz de entrada amigable y cada dato contiene su definicion y con qué medidas ingresar.

Los resultados para el disefio del refuerzo a flexion se indican por pasos: luego de
ingresar los datos, el programa ve si la viga es simple o doblemente reforzada, para
posteriormente arrojar €l (o las) areas del refuerzo, segun corresponda. Ademas de mostrar las

areas maximas y minimas del acero.

Para el caso del disefio del refuerzo al corte, a continuacion de ingresar los datos, el
programa le pedira el espaciamiento que quiera colocar (note que entre paréntesis se muestra el
espaciamiento maximo que se puede poner); para finalmente mostrar el area requerida para el

refuerzo al corte y el area minima.

Por ultimo, para el disefio del refuerzo diagonal de las vigas de acoplamiento se tiene
que ingresar |, y d en cm, separados por un espacio, despues ingresa los datos pedidos y por
altimo el espaciamiento del refuerzo transversal, este corresponde al espaciamiento del
mecanismo diagonal, vea la figura 2. En los resultados obtenidos A, es el refuerzo de la
armadura diagonal que es compuesto por 4 fierros como minimo, y Ag, es la armadura

transversal del mecanismo diagonal.

Avd : Area totalde lashamas
que forman una diagonal

= C
=

777~ /@
R
ST

>
/ Elevacion AJ

In

Seccion A-A

Figura 2. Viga de Acoplamiento
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3. Nomenclatura

As : Area de acero en compresion, cm?.

As - Area de acero en tension, cm?.

b : Ancho de una seccion, cm.

d : Distancia de la fibra extrema en compresion hasta el centroide del refuerzo en
traccion, cm.

d : Distancia desde la fibra extrema en compresion hasta el centroide del refuerzo en

compresion, cm.

S : Espaciamiento del refuerzo transversal, cm

Ih : Luz libre medida entre las caras de los apoyos, cm.

fy : Tension de fluencia del acero, kg/cm?.

f. : Resistencia cilindrica a compresién del hormigén, kg/cm?.

Q@ : Factor de reduccion de resistencia; 0.9 para flexion; 0.85 para corte.

d : Diametro del refuerzo longitudinal, cm.

a . Angulo del mecanismo de refuerzo diagonal en vigas de acoplamiento.
My  : Momento ultimo de disefio, kg-cm.

Vy : Corte ultimo de disefio, kg.
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