Calculo de la ganancia en sistemas multiplemente
realimentados por medio del Método de

N N 1
Desvanecimiento

Es un programa disefiado en UserRPL para calculadoras HP 48 G/GX.

Creado por: Daniel Rodriguez Hernandez drodriguez@ieee.org

Instalacion:
El programa es el archivo FEED, el cual viene en el archivo:

- FEEDBACK, que es un directorio, el cual vas a bajar a tu calculadora. Luego de
bajarlo, este quedara en el Stack, grabalo en una variable llamada FEEDBACK,
alli encontraras el programa antes mencionado.

Requisitos en la HP:

El directorio es bastante pequefio, s6lo necesitas 804 Bytes en memoria

RAM para grabarlo.

METODO DE DESVANECIMIENTO:

El método del desvanecimiento, principalmente consiste en cortar los lazos
de realimentacion de un determinado sistema, el punto de corte debe pertenecer a
un trayecto unidireccional del lazo, el cual se sustituye por un modelo equivalente

de tension o de corriente (ver Fig. 1).

! Ver: JM. Mild de la Roca P. “DESVANECIMIENTO Analisis de Sistemas electrénicos
realimentados”. Editorial Mil. Caracas, Venezuela. 2000



Zemmda ai=4A._eal

Modela de tensicn Modelo de corriente

Este programa desarrolla solo el modelo de tension.
De la red que representa al sistema se extrae la fuente dependiente del
modelo equivalente, asi como también los puntos definidos; dejando dentro la

impedancia de entrada y de salida del modelo. (Ver Fig. 2)
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Figura 2. Sistema modificado
Notese que en sistema de la figura 2, el punto definido como 1 corresponde a
una salida y el punto 3 es una entrada del sistema. Por lo que por superposicion, se

hallan las siguientes relaciones:

e e
— S - 5
Xes o e;=0 X3s o e,=
ee 63
e e
— 1 — 1
Xel o e;=0 X31 o e,=0
ee 63

La tension de salida de la fuente e3 puede ser nula por dos razones: que el
sea nula, o que A sea nula. El método emplea la ultima condicion, de alli su
nombre DESVANECIMIENTO. De acuerdo a lo dicho anteriormente, las

ecuaciones antes descritas quedan como sigue:



e e
— S _ s
Xes -  4=0 X3s - e, =0
e 83
e e
— 1 — 1
Xel_i‘/ho X3l_7ee=0
e e3

Y la funcion de transferencia entre la entrada y la salida es:
e X .A
X+ 4
T “tes 3s
e 1-4.X;,
Hasta los momentos se ha desarrollado el método para un solo lazo de
realimentacion. Sin embargo, se puede extrapolar el método para multiples

realimentaciones y es lo que hace este programa. La funcion de transferencia para

multiple realimentaciones es:

S=[lxdlx I

1
€ [[A]_1 B [X 301 ]}1 [X e,lj]

En el programa se requieren cada una de las matrices mostradas en la

ecuacion anterior (ver Fig. 3)

Fig. 3. Programa FEED

En el programa se cambia el subindice e (entrada) por el subindice i (in), al

igual que e subindice s (salida) por el subindice o (out).



HECHO EN VENEZUELA
Espero les sea de gran ayuda, especialmente a los cursantes de
la asignatura Electronica Il de la Universidad Central de

Venezuela. Caracas, Venezuela.

NOTA: El presente programa es utilizado a su propio riesgo, el autor no se hace responsable
por cualquier tipo de dafio que éste pueda causar a las calculadoras.



