LINSYS V1.2

HP48 Y HP49

Hola hpadictos DOQOCH una vez més, esta vez para presentarles la nueva versién de

Linsys ahora también para la hp49 en una mejorada version, mas rapida y con nuevas
funciones.

Linsys es un programa que resuelve lineas de transmision, tiene incluida la tabla de
conductores con sus respectivos nombres diametros y resistencias, razéon por la cual el
programa puede iterar sélo, dandole cierto pardmetro que mas adelante explicaré.

Una de las nuevas ventajas de Linsys es que ahora muestra el proceso de iteracion (¢,como
no se me ocurrié antes?) cuya visualizacion te permitird comprender dicho proceso y ademas
te ayudara a encontrar el resultado mas facilmente

¢, Como funciona el programa?

El funcionamiento de Linsys es muy sencillo. El programa inicia en la lengieta Linsys del
menu principal los datos que han de ingresarse estdn indicados asi como también sus
unidades, no olvides que estos valores son reales pero no sufras en caso de equivoco

Linsys reconocera el error.

Existe un ejemplo grabado solo resetea todos los valores

Con el valor de potencia antes ingresado y haciendo uso de una férmula de la que ahora no
me acuerdo se calculan los valores de tension de la cuarta columna de la pantalla que se
muestra a continuacion

En ella se muestran ademas: numero de conductores,
tipo de terna (simple o doble) y la impedancia
caracteristica en la primera segunda y tercera
columnas respectivamente; en este cuadro puedes,
con los cursores, desplazarte deacuerdo a la
conveniencia del problema, la lengleta OK la acepta y
CANCL sale del programa.



No olvides que estas tensiones han sido calculadas y
redondeadas al valor entero proximo deberas
normalizarla, a los valores ya establecidos supongo
gue tu ya sabes como hacerlo, pues hazlo ahora.
Podras también notar que las unidades siempre estan
especificadas (SI) para evitar cualquier tipo de
confusion .

El siguiente paso es el calculo de DMG, (Dale Méas Gise? No, no sean mal pensados se trata
de la Distancia Media Geométrica.

Elige la opcion Sl en cualquiera de los siguientes casos:
e Conoces ese valor (real).
e Deseas que se inserte el valor antes ingresado o calculado (si existe).

La opcion NO te permitird calcularlo en cualquier disposicion que tu elijas,

En cuanto a simple terna se refiere es muy sencillo solo debes hacer lo que Linsys te
indique pero si se trata de doble terna, no teman también es muy facil; Linsys te pide
valores en coordenadas rectangulares de tres puntos.
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Solo ingrésalos dentro de los corchetes, no olvides el espacio. En el dibujo anterior se
muestra una doble terna en hexagono pero deacuerdo a como varies las distancias
obtendras un rectdngulo o la famosa falda.

En cualquiera de los casos Linsys calcula la Distancia
Media Geométrica y la muestra en la pantalla (LCD) el
tiempo que se demora en realizar el siguiente
proceso, ¢Cual es? Pues el calculo del didmetro del
conductor cuyo resultado se imprimira en el LCD a
continuacion




Presiona ahora cualquier tecla y he ahi la principal ventaja de Linsys. elige el tipo de
conductor y dale un margen de error (me) listo solo espera unos segundos que Linsys
pensara por ti.

Si eliges una de la primeras tres opciones Linsys
buscara solucionar el problema imprimiendo al final
de dicho intento dos tipos de titulos RESULTADO vy
CUIDADO. Si muestra el primero es porque
Zc> ZCtLjnsys comenzd la iteracion y logrd
encontrar resultado optimo.

En el caso de mostrar el titulo CUIDADO entonces se imprimiran 4 tipos de mensajes
diferentes:

| MENSAJE || EL MENSAJE INDICA QUE : |
L L 1A -2 .
Dismetro de conductor || £l di@Metro calculado es mayor que el diametro del conductor de
e mayor diametro (valga la redundancia) del tipo de conductores
elegido.
2ch > < Luego de calculado el diametro Linsys se ubica en la tabla (en la
Zct 24

EE posicion adecuada) y calcula ZC, este resulta ser menor a ZCt
obviamente Linsys debe detenerse en ese punto, no puede iterar
pues si aumenta didmetro esa diferencia serd& mayor y jamas
disminuird diametro pues obtendriamos pérdidas por corona.

= R Zc> Zct | insys, comenzé a iterar pero del punto mas cercano
Eﬁg positivo salto al punto mas cercano negativo es decir en ninguno de
i los casos entro al intervalo cerrado del me (margen de error)
ingresado.

[ _ Il B e, , .

2c,) 7k mo Converse || ZC D> ZCt pero Linsys utilizé toda la tabla y no logré aproximar al
fob: S h3acha acee margen de error ingresado.
#ab 5, BEE547EI339E-2
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En cualquiera de los casos y dado que todo que el proceso es visible te sera muy facil
corregirlos con la practica, reconfigurando, aumentando DMG o aumentando el margen de
error.




Adicionalmente he afiadido una nueva opcion OTROS
con esta opcion ta podras ingresar los valores de:
Diametro del Conductor, Resistencia Eléctrica,
Coeficiente de dilatacibn de la resistencia y
Permeabilidad magnética con estos datos Linsys solo
hard una evaluacion exactamente eso es lo que
hacian los programas previos a Linsys es decir una
pichanguita.

La etiqueta - te Eermitiré continuar evaluando hasta satisfacer tus expectativas si
desear salir hazlo con

¢Qué es el MARGEN DE ERROR?

Muchos usuarios de Linsys me han hecho esa pregunta, el MARGEN DE ERROR se refiere a
la cantidad méaxima en ohmios en que Linsys puede considerar como Optimo tanto hacia

arriba como hacia abajo he aqui un ejemplo si das un margen de error de 5 ohmios y ZCt es
400 entonces Linsys considerara optimo si y solo si ZC entra en el siguiente intervalo

cerrado [ 395 ; 405 ]

Todos los calculos fueron realizados ahora para
visualizarlos vamos a la lengtieta RESULT del menu
principal si eres observador notards que utilizo el
ADISP razon por la cual puede producirse el siguiente
error(sélo para la hp48):

Es porque el visor esta en modo gréafico, para entrar al
modo texto presione la tecla [E3

Entraras asi al modo texto y como podras notar, la visualizacion es mucho mejor ¢nho te
parece?. Al salir Linsys te preguntara si deseas guardar éstos datos con una pregunta en la
parte inferior.

Si presionas la tecla W guardard en el nombre que tu le asignes en cualquier otro
caso no lo hara. Para ver los archivos guardados solo busca en HOME en el directorio
llamado Dirlin.



Otra de las nuevas ventajas de Linsys es que ahora puedes disponer de la tabla de
conductores accede a ella con la lengleta TABLA elige el tipo de conductor vy listo.

Puedes enviar cualquiera de estos valores a la pila solo seleccionalo y ENTER.

Espero haber sido lo mas didactico posible pero cualquier pregunta por favor no duden en
consultar a ya saben quien debo ademas agradecer a todos aquellos que confiaron en mi y
en Linsys y acotar de manera incbmoda pero necesaria que no me hago responsable de las
posibles consecuencias de su uso.
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