TIRs

programa

para evaluación de proyectos

para la HP49G

TIRs: Tasa Interna de Retorno o Rendimiento

su ventaja frente a otros programas

es que

Dado un flujo de caja constante o variable en el tiempo 

y una versátil entrada de Datos 

calcula todas las TIR 

reales y mayores que cero

y las entrega en porcentaje

se deja al lector

escoger el valor adecuado

en lo personal

los he probado repetidamente

con con los textos de evaluación de proyectos 

del Señor Nassir Sapag

me ha servido para afirmar y corregir errores

tanto de mi programa como algunos propios de los libros

tanto el de teoría como el de ejercicios

aun si ambos textos no pierden su valor

debido a su claridad

--------------------------------------------

para su correcta utilización

la HP49G debe estar configurada

1: en modo Stantard (STD) y no en modo exacto ni numérico

2: en modo RPN

el programa se encargara de hacer los redondeos 

que correspondan

si prefieres debes apagar el reloj  de la hp

para su correcta presentación

ahora expongo ejercicios típicos

para su utilización

Topología para Flujos  Variables

--------------------------------

Inversión Inicial (Io) :  

Corresponde al valor invertido en el periodo 0 

del proyecto

ejemplo:

	Io :  1600 


obs: cabe señalar en este punto

       que muchas veces este valor; Io; es negativo

       debo decir que puede ser ingresado en forma positiva o negativa     

       debido a que se trabaja con su modulo, e internamente se le asigna

       la métrica adecuada

Vector Flujo (Bnt):

Corresponde a un vector flujo caja a partir del periodo

uno hasta el fin del proyecto

ejemplo

	Bnt:   [10000  -10000]


cuyos resultados

son :

	Tir[1]:     25  %

	Tir[2]:   400  %


obs1:cuando los flujos de caja son muy largos

         y con valores repetidos 

         no dudes en ingresar los datos mediante el escritor

         de matrices y recuerda que los vectores 

         se ingresan en la primera fila (si el vector esta configurado como vector horizontal)

         si existiesen valores que se repiten 

         escribe el primer valor en la primera columna de la primera fila y sobre el ocupa el          comando copy, sitúate sobre la siguiente columna y pega el valor

         repetidamente hasta completar los periodos requeridos

         y continua ingresando los otros valores distintos según corresponda

         Esta manera de ingresar los datos te ahorrara tiempo en pruebas y en horas de estudio

obs2:Si te has preguntado ¿como puede el programa conocer el numero de periodos ?

resp: si observas con detención; veras que habrán tantos datos en el flujo de caja

         como periodos en el proyecto y por tanto no es necesario ingresar aparte este valor

         sino que esta implícito en la dimensión del vector.

         a menos que se trate de un flujo de caja con valores constantes

         y cuya entrada es un caso especial y se trata a continuación

Topología para Flujos  Constantes

-----------------------------------------

Requiere conocer el caso anterior

salvo que tiene la facilidad de ingresar :

Inversión Inicial: Io

Flujo Constante: Bn  

es un valor real y se ingresa una sola vez

número de periodos : n

es un valor real y determina el numero de periodos

que se repite en el Flujo de caja 

-----------------------------------

Comentarios

Dejo a todos quienes ocupen este programa su correcta utilización

tanto en pruebas exámenes y en el uso profesional

Debido a que el algoritmo fue enteramente diseñado por su servidor

requirió tres años para perfeccionarlo y ardua lectura

Dejo el código en User RPN para que sea analizado

por quienes tengan un poco de interés en la concepción y de este

debo notar y pedir a los programadores de calculadoras hp que 

por favor ocupen la notación de vector en la entrada de datos

ya que dicha notación es más amigable por medio del escritor de matrices 

menos tediosa que ingresar listas en el stack 

arriesgando tiempo, errores de tipeo y otras calamidades que ya deben conocer

en exámenes y grandes entradas de datos

la notación de vector tiene la ventaja de tiempo, orden y versatilidad 

Solicito humildemente la ayuda de programadores en ensamblador

para hacer de este código uno mas eficiente

y poderoso para toda la comunidad de la HP49

tan solo pido se recuerde quien fue el 

gestor del código original
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