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VAN  es un programa para realizar cálculos de Valor Actual Neto en conjunto con el Programa Tirs; en el área de la Evaluación de Proyectos

· la calculadora debe estar en modo RPN
· al transferir el programa a tu HP49G procura alojar TIRs y Van en un directorio

ejemplo ´EVPROY´ para no tener conflicto de variables. Debes recordar         que las variables son dependientes del directorio en el que se encuentren

· utiliza y configura todo a mini_fonts ya que es la mejor forma de operar con muchos dígitos 

· estos comentarios son análogos para TIRs

Entrada  De Datos

a su entrada necesita:

1. una tasa de descuento en tanto por uno

ejemplo

tasa de       


se debe

descuento    


 ingresar  

30        %   


   0.30

12.34   %     


   0.1234

25.1     %      


   0.251

 :        



     :

 :             


     : 

2. una inversión inicial

puedes ingresarla sin distingo del signo ya que el programa toma su valor    absoluto

propongo pruebes ingresándolo de ambas formas 

inversión    


se debe

inicial     


ingresar


-1600        


 -1600

    :              

     :

   .           


     .
3. un vector flujo de caja a partir del periodo 1 

el periodo cero por defecto es la  inversión inicial
flujo de caja

sea 

	P
	Periodo

	p0
	periodo cero o de inversión  inicial

	pi
	periodo i-esimo

i :0,1,2​ n

	i0
	Inversión inicial

	Bni
	Beneficio Neto de cada periodo i-esimo


	Resumen de un flujo de caja

	  p0
	P1
	p2   ​
	...

	  i0
	Bn1
	Bn2  ​
	... 

	-1600
	10000
	-10000
	...


se debe ingresar 


[  10000         -10000  ]

Corresponde al vector flujo a partir del periodo uno

Como ya el usuario debe conocer los vectores se ingresan

con corchetes o editando directamente con el escritor de

matrices en la primera fila y con el cuadro vector activado.

La calculadora deberá estar  configurada con el flag de vector horizontal

además del avance automático a hacia la derecha en el escritor de matrices

Consejos y Comentarios Importantes


Revisar el flujo  de caja y sus signos; ya que en este; si son muy relevantes

Una vez ingresado los datos del flujo en la plantilla de entrada de datos, utilizar el comando copy antes de proseguir; para guardar el vector, por si se desea analizar o utilizar  con el programa tirs.
Para volver a procesarlo debe ser pegado (paste) en la celda de la plantilla de datos en donde es ingresado el correspondiente vector flujo; tal como haces en el 

sistema operativo windows, solo que lo harás en la plantilla de entrada de datos correspondiente cuando se requiera.

Para ingresar los datos debes ser coherente con tus acciones e ingresar ok para avanzar en los pasos y no cometer el típico error de cancelar a medio programa

Recuerda que la tecla cancel es eso para cancelar y o apagar o enceder la hp.

Para avanzar recomiendo apretar enter  o presionar cualquier tecla

En caso de pulsar cancel con el programa a medio ejecutar 

Puedes ejecutarlo de nuevo y se borraran automáticamente las variables innecesarias. Un error es un error y cualquiera lo comete.

Pronto intentare profundizar en el control de errores

Se debe procurar especial atención que en el flujo de caja. Los periodos comienzan en el periodo cero pero el vector flujo empieza en el periodo uno. Son conceptos isomorfos pero no iguales

La explicación es sencilla:  Pensemos en que deseamos ingresar el vector flujo de caja y después volver a realizar los cálculos con una inversión inicial distinta. 

El usuario ha de saber lo engorroso de volver a ingresar el mismo flujo pero con tan solo una diferencia ( la inversión inicial y mas aun si se equivoca en el signo).

Conceptualmente : vector flujo de caja esta considerado y se agrega internamente el periodo cero y forma un solo vector desde el periodo cero hasta el ultimo periodo en evaluación; es procesado internamente según lo requiere la  teoría. 

Si alguien en mas fino en sus apreciaciones:

VectorFlujo:

                   Corresponde a un Vector Horizontal (vector fila) contenida en el campo de las matrices Reales y a su ves en el sub-espacio de los vectores reales cuyas componentes a su vez contenidas en el campo de los números reales. Las componentes son valores netos de un flujo de caja durante los periodos que dura el proyecto; esto es;  desde el periodo cero hasta termino del proyecto

	[ I0    Bn1   Bn2  ...  Bnt  ... ]


La topología esta mas arriba                     

Recomiendo a los profesores ocupen estos ejemplos porque si se trabaja de esta forma. Hay muchas aplicaciones en matemáticas financieras ya que se trata de  isomorfismos. 

Una inquietud permanente de los alumnos ha de ser contar y buscar a los especialistas en matemáticas y comentarles aquellas familiaridades de operatoria

con el área del cálculo. Por eso los insto a todos a realizar estos programas.

Les contare  que pronto publicare unos programas para interpolar vectores; muy útil en cálculos termodinámicos. Otros programas para estadística y pronósticos en el área de la producción y operaciones.

Espero sirva como un aporte al mundo de la HP y a la ingeniería Civil y quienes programan humildemente y entregan su esfuerzo.

Si alguien programa en sysrpn o tiene inquietud en la programación de van y TIRs estaré gustoso de aportar el código fuente para que alguien con mas conocimientos lo transfiera a system rpn o a lenguaje ensamblador.

Me despido muy atte.
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