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Importante

€ste software se proporciona "tal como estd" con la esperanza de que sea Util y se encuentra sujeto a
cambio sin previo aviso. Gaak no ofrece garantia alguna con respecto a este software, incluidas, pero
sin limitarse a ellas, garantias implicitas de comerciabilidad o idoneidad para un uso concreto; ni se
hard responsable ante cualquier persona por dafos accidentales o consecuentes relacionados o
causados por este software.

Introduccidn

Lla aplicacion USAG (en inglés Usage) basada en USAG para HP 48 escrita por Hewlett-Packard, le
permite obtener la siguiente informacién relacionada a un comando para ser usado en modo RPN:

* la cantidad de argumentos requeridos.

= €l tipo de los argumentos requeridos.

= €| tipo del comando (funciones o aplicaciones RPN/ALG).

= Atributos de funciones especiales.
Con el soporte a los tres idiomas pre-definidos en la maquina es posible visualizar los mensajes en
Inglés, Francés y €spaiol. Lastimosamente no todos los mensajes son traducidos, ello no depende de
USAG, depende de la ROM.

Requerimientos

Para que USAG trabaje adecuadamente se requiere como minimo una =*
calculadora HP de la serie 49 (49G 48qgll 499+ 50g) con version de
ROM reciente. USAG es compatible en 49G desde la version de ROM
1.18 y en 509 desde la version de ROM 2.00 (en este caso se considera 499+ igual a 509g). €n 48qll
desafortunadamente no se tiene mayores detalles solo Fue probada en un emulador pero se tuvo en
consideracion sus caracteristicas. Use el comando * i+ para conocer la version de ROM actual en
su maquina.

Inskalacion

Transfiera el archivo usag.hp a su calculadora por el medio de su preferencia, ya sea el software de
conectividad, emulador o via tarjeta SD. USAG no requiere instalacion alguna debido a que es un
ejecutable directo que puede ser llamado directamente desde HOME o cualquier puerto. Finalmente,
en este documento se asume a LEEFE como nombre para el programa, pero puede usar cualquier otro.
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Funcionamiento

USAG tiene un motor que examina internamente la estructura inicial de un comando. €sta estructura es
comin y es usada por la mayoria de los comandos (pero no todos) con la finalidad de reconocer la
cantidad y el tipo de los argumentos requeridos para su funcionamiento.

Basandose en esta caracteristica es que USAG consigue interpretar esta informacion y brindarla en su
interfaz.

Argumentos requeridos

USAG requiere un argumento y es posible usarlo desde cualquier modo
de operacion (RPN 6 ALG). €ste argumento deberd ser un comando o
hacer referencia a él. La imagen adjunta muestra cuatro de los posibles
argumentos validos, asumiendo al comando % desde el modo RPN.
Desde el modo ALG la forma mas practica de ingresar el argumento requerido es L i
embargo, USAG es una opllcoclon enfocodo ol modo RPN. Usando las comillas brlndo la p05|b|I|dod de
ingresar comandos como f [x, que dificilmente serian ingresados sin comillas.
Para el listado completo de comandos use _ar (6 () enla 49G).

Pantalla Principal

USAG tiene varias formas de mostrar la informaciéon del comando mgresodo t,J depende del contenido
del mismo. No obtendro por ejemplo el mismo menu de opciones para HEFTH, que para i,
Asumiendo que ik fue el comando ingresado, entonces USAG mostrard una ventana como:

Nombre del comando o funciéon Identificador del comando o funciéon

Numero del tipo de argumento Atributos de funciones especiales

Tipo de argumento

€tiquetas del MenU

Detalles de cada una de las partes de una pantalla principal:
* Nombre del comando o funcién: nombre del comando ingresado.
= |dentificador del comando o funcién: mostrard informacion del tipo de comando (recuerde que los
comondos 6 son funciones 6 son aplicaciones RPN/ALG). Los posibles valores son:
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* Atributos de funciones especiales: son caracteres que describen los tres atributos adicionales de

FunC|ones especiales:

*1" le indica que la funcion tiene una inversa (en el caso de

* le indica que la funcién tiene una derivada (en el caso de il es &

* le indica que la funcién tiene una antiderivada (en el caso de s es ik
Esto informacién estd basada en la estructura de comandos de la biblioteca 002 de la serie 48,
ya que en la serie 49 la estructura de comandos de la biblioteca 002 es diferente.

= NUmero del tipo de argumento: le dird la cantidad total de combinaciones y la actual mostrada.
€sto es mostrado siempre en la segunda linea de la pantalla.

* Tipo de Argumento: las préximas lineas de la pantalla mostraran los tipos de argumento
requeridos por el comando y sus correspondientes niveles en la pila (en modo RPN).

» €tiquetas del Menu: las opciones de mend o funcionardn normalmente hasta llegar al
limite de las combinaciones disponibles (el paso del primero al Gltimo o del Gltimo al primero
ocasionaran un sonido de advertencia, siempre y cuando el estado de sonido esté activo). Con

i (disponible sélo en la 49G) serd posible imprimir la pantalla actual a una impresora serial

conectada. €l idioma usado para mostrar algunos de los mensojes puede cambiarse mediante

. Finalmente cuando desee terminar y salir de USAG presione E#i#

Caracteristicas de USAG

€stas son olgunos de las corocterl’sticos mds importantes del programa:

5. €n versiones anteriores USAG no modificaba la fuente actual
pero se detectaron Fuentes que no muestran correctamente los caracteres de atributos como 4,
&, 4, 6 las vocales tildadas usadas en otros idiomas (por ejemplo €spaiiol).

* USAG deshabilita el flag -72 y al terminar la aplicacién restaura su estado original. €sto es vital
para no mostrar los mensajes usando minifont, que reduciria la estética.

* la opcid 6lo se encontrara disponible en 49G debido a temas de incompatibilidad entre
Serial-USB. A pesar de que el modelo 50g posee un puerto serial, no es posible garantizar el
correcto funcionamiento de

» USAG brinda algunas tedas extra equivalentes a las opciones mostradas en el mendU; asi, son
equivalentes oo — @ — — (ov ). Ademdas, presionando podré
ver los créditos del programa.

» USAG mostraré el mensaje *

* para comandos basados en la estructura de i =y
i y en comandos de estructura comin en donde se reconozca el uso
de P! En caso contrario, el mensaje serd reemplazado por " ¥ por no
reconocerse con certeza si se trata de un Programa o de PICT... aqui, el usuario debero deducir.
= €| funcionamiento de USAG depende de una estructura comin usada por la mayoria de los
comandos HP. Si un comando no tiene estructura comidn, USAG no serd muy Util; por ejemplo,
USAG aplicado al comando =i sélo muestra “Firu®, lo que no es de gran ayuda. €n la gran
mayoria de casos USAG serd exacto, pero es posible que usted necesite revisar la Guia de
Usuario para mayores detalles.

]
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Programacion

Lla aplicacién USAG se desarrolla actualmente usando el SDK Debugé4x en los lenguajes SysAPL y
Assembler, consiguiendo una interfaz répida y amigable. USAG se desarrolla siempre pensando en las
versiones de ROM para 49G a partir de la 1.18 y en 50G a partir de la 2.00.

La estructura interna inicial de la mayoria de comandos se refiere a que en SysRPL cada comando

s

tiene inicialmente un Lk + donde n es un nimero entero entre cero y cinco. Algunos
ejemplos son:

28, comandos que no requieren argumentos como:

; comandos que requieren un argumento de tlpo no especificado como:

comondos que requieren dos argumentos de tipo no especificado como: }

F1; comandos que requieren dos argumentos de tlpo especlflcodo Para este caso

veamos la estructuro interna de un comando, por ejemplo

Otros de los comandos modelo son =10k, ROLL, # ", Que empiezan su estructura con k.
Asi, la estructura comUn no siempre se cumple (sobre todo en comandos de bibliotecas instaladas),
exlsten comandos que no llevan el comando inicial como los mencionados antes; para este caso USAG
los interpreta como los mismos del caso £k, por ejemplo

Para reconocer **
que 2T sea prlmer argumento, Y la sequnda es que
- para el primer caso y en 51 ZE para el sequndo):

* primero se verifica el modelo de estos dos estructuras, donde la primera es
2T sea segundo argumento (por ejemplo

Si no se reconoce ninguna de las dos estructuras se pasa a comparar si
existe algun puntero que lo haga similar a algdn comando. La imagen
muestra un ejemplo donde USAG asumird la estructura, similar a
Lo Iisto completo de punteros es
), = € i), & : ")... €stas direcciones
Fueron comprobadas en las versiones de ROM soportodos por USHG Sin embargo funciona en todas.

Consumo

€l consumo es normal ya que no hay rutinas ni bucles que exijan demasiado a las baterias... No se
modifica el tiempo de apagado y durante el funcionamiento de USAG la maquina podré ser apagada
con la combinacién de teclado por defecto.
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Agradecimientos

A fines del 2003 Javier me sugiere que intente la conversion de una aplicaciéon hasta ese entonces
desconocida por mi; USAG, que fue disefiada para la serie 48 e inexistente en la serie 49 hasta ese
entonces. lei debates en comp.sys.hp48 donde se mencionaba que no era posible una version de
USAG para la serie 49... He intentado entonces, en las versiones publicadas acercarme lo mas posible
a la versién original, adaptar las funcionalidades originales, y espero haya servido.

€sta aplicacién existe gracias a:

* Hewlett-Packard; por escribir la version original de USAG para HP 48.

* Javier €nrique Miranda; por proponer la adaptacion de USAG de la serie 48 a la serie 49.
Muchas personas mas, como los autores de Debug4x y €mu48 (entre otros), gracias a todos.

Finalmente un agradecimiento especial para usted, que desea hacer alguna contribuciéon por USAG.
wwuw.gaak.org/donations

€so es todo amigos!




	Importante
	Introducción
	Requerimientos
	Instalación

	Funcionamiento
	Argumentos requeridos
	Pantalla Principal
	Características de USAG

	Programación
	Consumo

	Agradecimientos

