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TRANSMITIDO
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(Para qué sirve este programa?
En el curso de Mecdnica de Fluidos Il dictado en la Universidad Nacional de Ingenieria (Peru) para
el estudio de los flujos en tuberias, se ha identificado cinco casos de problemas. El primer caso que
trata sobre la presién a la salida de una tuberia ya ha sido abordado por el programa Casol creado
por RubensaiD. Descargar Programa HP 50G.

S P amb
H=10m I 80m /

Tomado de: Problema N22 de la Primera Practica Calificada de Mecdnica de Fluidos Il. UNI FIM 2010-2.

El segundo caso, uno de los temas de estudio del presente programa, trata en determinar qué
cantidad de flujo volumétrico seria posible transmitir en una linea de tuberia determinada.

Las ecuaciones a usar en la solucién de este tipo de problemas seran las mismas que en el caso
uno, con la diferencia de que ahora el proceso se torna iterativo lo cual demanda una cantidad de
tiempo considerable. Este programa puede realizar todos los calculos necesarios para dar
respuesta al problema en unos cuantos segundos mostrandonos al final los resultados obtenidos
en cada una de estas iteraciones.

CASO 2: Caudal que puede ser Transmitido
En este caso disponemos de las presiones en varias secciones de la tuberia y conocemos todas las
caracteristicas sobre las tuberias usadas. Nuestra mision sera averiguar el flujo transmisible.

.Como uso el programa?
Al ejecutar el programa, éste nos preguntard si el problema presenta instalado alguna bomba o
turbina en la linea.
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En cualquiera de los casos seleccionados el programa nos mostrard una tabla donde debemos
completar los datos del problema. Los datos son relacionados a la tuberia, las caracteristicas del
fluido y acerca de los puntos tomados como referencia para la ecuacién de la energia. Por
ejemplo, le decimos al programa que no hay nada Nada.

Denzaidad Cka-H™2)
ERIT] | | |cAncL] oH |

Como vemos nos pide ingresar los datos relacionados al fluido. Si tenemos solo como dato la

viscosidad cinematica debemos poner este valor en el espacio de la viscosidad dinamica y el valor
de 1 en la densidad pues sabemos que:

p U
-=1y —=v
p p

Asimismo, debemos ingresar el didmetro en mm, rugosidad absoluta en mm, longitud en m y la
sumatoria de coeficientes A. Si existiera alglin accesorio del cual no se conoce este coeficiente
pero si su longitud equivalente, debemos multiplicarlo por el didmetro de la linea y sumarlo a la
longitud total.

Finalmente completamos los datos relacionados a los puntos de referencia para la ecuacion de
energia que generalmente son depdsitos. Por esta razén el programa muestra valores
predeterminados para la velocidad y la presidn.
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Luego de rellenar los datos y presionar OK el programa nos mostrard los resultados de cada
iteracion en la pantalla en forma de SCROLL. Si hubiésemos tenido alguna bomba o turbina en Ila
linea en este paso se nos preguntaria por su potencia o en su defecto por su ecuacion en funcion
del caudal.

== ITERACION O.--

FazuHads=. 01
=, 35503
u=7 rLEES
E= . d0gaza
Re=1407124237 .44
Fealculada=_0i40y
== ITERRCION 1.--
Fasydide=. 01404
=, 23azg7
u=g FEZZE
GEAFHL | | | | 0K |

Las iteraciones terminan cuando se alcanza cinco cifras decimales exactas. Si presionamos OK
veremos en la pantalla las respuestas: el H de la bomba o turbina, las pérdidas totales, la velocidad
del flujo y el caudal transmitido.

ol WU TN A ) [0 |

IT[VIEH [STACK] RCL |

i
=
[
-
m
=X
-

Ejemplo de Aplicacion
Determine el flujo volumétrico desde A hasta B si la bomba en E tiene las siguientes
caracteristicas:

Hy =30 v
B~ 8
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3

Donde Hg: [m]y V: [mT]

La tuberia es de acero comercial soldado sin costura de DN = 8” Cédula 30. El fluido es agua

2
(p = 1000 %,u =0.0113x107* mT). Considere elementos secundarios indicados en la figura.

v !
30 m
C 100m
| L1 [~A=08 2
A=02 Py
A E 30m T
20m
A=1.0
A=08
80m D
B
Solucion

Para resolver los problemas de este tipo debemos comenzar un proceso iterativo ya sea
asumiendo un caudal o un factor de friccién. Recomiendo hacerlo de la segunda manera ya que el
proceso converge mucho mas rapido. Sin embargo, todo este proceso lo realizara el programa asi
gue no tenemos de que preocuparnos.

Ejecutamos el programa y le indicamos que existe una bomba en la linea. Luego, rellenamos la
tabla con todos los datos que nos son conocidos.

2 Datox del Frob Lana 3

AT TR T

- DEES LP1E ¢.04 8 2.0
e FaBl . FhE 2048 zb 0
T ™G Y

Turbainag

Yalacidad 2n H

[ I [ [cancL] oK EDIT] | |  [CancL| oK |

Seguidamente el programa nos preguntara por la potencia de la bomba. En este caso no
disponemos de su potencia pero si de su ecuacidn asi que solo presionamos OK. A continuacion el
programa nos mostrara un espacio donde escribir la ecuacién de la bomba en funcién del caudal

. . . . ' o
gue representaremos por X. Esta ecuacion debe estar escrita entre comillas simples ().

Hy =30 X
B 8
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51 =& conocel

' SEA—s S
EDIT | WIEM [sTACK] RiL [FURGE|CLERF] EDIT|UIEH |sTACK] ECL [FURGE|CLERF]

Las iteraciones se enumeran desde 0. Este problema solo demanda dos iteraciones. En cada
reporte se nuestra el valor de f asumido, los valores que produce y luego el f calculado con estos
nuevos valores.

Fcalcylada=, 0140y
== ITERACION 1.--

==
= X-
=

nrZ HE:R E-~ '&°
HEZ

Fasunido= 0140y ra
gz, 39503 e
ey =
Fe=1£215222320 .52 - H H: 29.95312
Fealoulade=, 01404 =1 hpt &9, 96345
2 wi2.935815
by Rubgnsail 1: Caudal:. 235682

akafHL | | | | 0K | IT[VIEW [sTACK] KCL [FURGE[CLEAR

Las respuestas finales tambien se colocan en la pila.

i
=
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Contacto
Para cualquier duda, sugerencia o pedido contactese con el autor (RubensaiD)

Mail: rubensaidlZ@gmail.com
Twitter: @Code09FIM

Pagina Web: http://www.code09fim.uni.cc

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
ENERO 2011

LIMA - PERU
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