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IC-406 “Hormigon Armado I

P2. (60%) “El Puente” es una obra del artista Osvaldo Peria que realizo en 1999 para la empresa
Metro. En la actualidad Metro esta evaluando todas las estructuras de cierta importancia que no
presentan una comprobacion técnica con respecto a sus estructuras, esta obra de arte es una de
ellas y le ha pedido al curso de Hormigon Armado de la Universidad Central esta comprobacion.
La obra es una viga de hormigon armado que posee un recubrimiento que simula la madera, tiene
17 metros de Luz y se puede modelar como simplemente apoyada con una carga distribuida que

representa el peso propio y una carga puntual en la mitad del vano que simula a la escultura.

Viga de 40x100cm Solicitaciones
S Hormigén H30 Peso recubrimiento tipo madera = 0.1 ton/m
i Acero A63-42H Carga eventual = 0.1 ton/m
Recubrimiento 4cm Peso escultura = 1 ton.

Estribos dia 12 a 20cm

a)  En un primer andlisis se pide diseniar la viga de acuerdo a la norma ACI 318-
2002, esto significa disenar a Jlexion, comprobar armadura minima, dibujar
armadura, comprobar condiciones de buen hormigonado y verificar si la seccién
controla traccion o compresion (de acuerdo al ACI 3] 8-2002).

b) Metro solicita, ademads, verificar cual es la mdxima carga puntual por
mantenimiento(tomarlo como carga viva) que puede disponer en la mitad del

7
vano en la viga si esta tuviera armadura inferior 4dia28.
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