El programa fue desarrollado durante el curso de Hormigón armado impartido en la Universidad Central de Chile, lo he probado exhaustivamente junto con varios integrantes del curso y no ha tenido errores, no es exhaustivo en la optimización de la programación, no chequea errores de ingreso de datos por ejemplo si ingresa cero en alguno de los datos del formulario el programa arrojará un error y se detendrá.
Este programa facilita el cálculo de vigas T de hormigón armado, bajo condiciones de flexo compresión  utilizando el código ACI-99, el cálculo se realiza utilizando el método de ecuaciones dimensionales, verifica si la sección requiere armadura de compresión y determina la cantidad de armadura a tracción y compresión, solo funciona correctamente para unidades kg, cm, las variables usadas en el proceso se pueden encontrar en el directorio VigaT del HOME.
Si el hormigón usado en la losa es distinto del hormigón usado en la viga debe ejecutarse el programa VigaT compuesta.

La teoría utilizada esta incluida en el archivo .pdf y es impartida por el profesor Jose Luis Seguel ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de Chile, se incluyen algunos ejemplos.
Cualquier consulta sobre el programa puedes enviar un e-mail a soportehp@lyl.cl si es un error debes incluir el ejemplo que estas realizando para que pueda ser verificado.

Las ultimas actualizaciones del programa y del manual pueden ser obtenidas del sitio Web www.lyl.cl sección Proyectos / Software / Calculadora

Si al ejecutarlo produce un error CRDIR “directory not empty” es necesario borrar el directorio de VigaT manualmente.

Espero que te sea de ayuda.

Rodney Bellido de Luna

Incluyo algunas imágenes
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Segundo ejemplo comprobando ancho colaborante
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En este caso existe armadura a compresión.
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Menú de viga T compuesta.
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