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Como su propio nombre lo dice calcula los momentos de empotramiento MAB y 
MBA mediante la forma integral. 
 
Ejemplo: 
Se pide encontrar los momentos de empotramiento de la siguiente viga acartelada. 
 
 
         8 Tn 
               0.7m 
w = 4.5 T/m 
 
        0.55 m 
           0.715 m 
      A 
    6.1 m 
 
            1.9 m         B 
 
 
 
Solución: 
 

1) Como vemos en la figura, solo tenemos dos tramos, por lo que podemos 
adaptar nuestra gráfica del programa al problema, o sea una de las longitudes 
tendrá que ser igual cero. 

2) Antes de todo tenemos que identificar que datos nos muestra la gráfica del 
programa para saber así a cual nos referimos. 

3) Iniciamos el programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) En la grafica podemos ver los datos, entonces para el ejemplo puede ser el 
siguiente ingreso de datos: 

 
A: 0  B: 6.1  C: 1.9  H1: 0 
H2: 0.55 H3: 0.55 H4: 0.715 P1 : 0 
P2 : 0  P3 : 8  W: 4.5 D1: 0 
D2: 0  D3: 0.7 

 
 O si desea de esta forma: 

 
A: 6.1  B: 1.9  C: 0  H1: 0.55 
H2: 0.55 H3: 0.715 H4: 0  P1 : 0 
P2 : 8  P3 : 0  W: 4.5 D1: 0 
D2: 0.7 D3: 0 

 
Luego de presionar ENTER, tendremos las respuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Revisen sus apuntes de estructuras referentes a los valores de K1, K2, K3, 
K4 y K5 que viene a ser integrales. 
 
 

Esperando que sea de gran utilidad este programa se despide Herbard Young C. B.  
Cualquier comentario y/o ayuda a herbard@latinmail.com o herbard@ec-red.com  
 
 
 
Este manual fue realizado por Herbard Young. (HYCB) en Febrero del 2002. 
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