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1 Copyright

Todos los ficheros de la biblioteca SC48/49 tienen el copyright © por Javier Enrique
Miranda.

La biblioteca SC48/49 se distribuye bajo dominio publico confiado en que sea de utilidad,
pero se suministra “tal cual” y puede modificarse sin previo aviso.

No se da ninguna garantia de ningun tipo con respecto al software o la documentacion. El
autor no se hace responsable de cualquier error ni de consecuencias relacionadas con el
software y la documentacién.

2 Introduccion

SC48/49 es una biblioteca disefiada para que sea de ayuda en el estudio del Flujo En
Canales Abiertos, pudiendo esta calcular los Elementos Geométricos de una seccion
rectangular, trapezoidal y triangular.

3 Bases Teoéricas
3.1 Elementos Geomeétricos De Una Seccion De Canal

3.1.1 Ancho Superficial
El Ancho Superficial T es el ancho de la seccion del canal en la superficie libre.
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3.1.2 Area Mojada

El Area Mojada A es el area de la seccion transversal del flujo perpendicular a la direccion
del flujo.
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3.1.3 Perimetro Mojado

El Perimetro Mojado P es la longitud de la linea de interseccion de la superficie de canal
mojada y de un plano transversal perpendicular a la direccion del flujo.
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3.1.4 Radio Hidréaulico
El Radio Hidraulico R es la relacion del area mojada con respecto a su perimetro mojado.
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3.1.5 Profundidad Hidraulica

La Profundidad Hidraulica D es la relacion entre el area mojada y el ancho en la superficie.
A
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3.1.6 Factor De Seccioén

El Factor De Seccion Z para el calculo de flujo critico Z es el producto del &rea mojada y la
raiz cuadrada de la profundidad hidraulica.
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4 Operacion Del Programa

4.1 Comando SC8/9

gz SECCION DE CANAL 3

ElgHentos GaoHetricos:
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El comando SC8/9 inicializara el programa, y abrira 2 Plantillas.

La plantilla 2 se abrira si y solo si su antecesora ha recolectado los datos pedidos y si ademas
estos estan dentro del rango de cada variable.

Si por ejemplo en la primera plantilla base y talud son “cero’ al mismo tiempo, entonces el
programa no dejara pasar los datos y devolvera el mensaje: “Dato(s) No Valido(s)”.
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Para seguir con el programa presiona OK, e introduce los datos correctos.

4.2 Ejemplos

4.2.1 Ejemplo 1

Calcular los elementos geométricos A, P, T, R, D y Z para una seccion de canal cuya base es

de 20 [ft] y tiene un talud de 2. La altura de flujo es de 6 [ft].

1. Entrada de Datos

Plantilla 1: Esta plantilla te pide los valores de la base y el talud de la seccién del canal.
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Introduce los datos y presiona OK, si presionas CANCEL el programa abortara la ejecucion.

Plantilla 2: Esta plantilla te pide el valor de la profundidad del flujo.

S SECCION DE CANAL 3
ELgHentos GgoHgtricos:

u:
() For Javigr Hiranda

Frofundidad Del FLujo
EpIT | | |CANCL] 0K |

Para terminar el programa presione OK.




2. Solucioén:
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4.2.2 Ejemplo 2

Calcular los elementos geométricos A, P, T, R, Dy Z para una seccion de canal rectangular
cuya base es de 2.5 [m] y tiene una altura de flujo de 0.5 [m].

Solucion:
: = SECCION DE CANAL &2 3
[ fp: 435
F: 2.5
T: 2.5
F: .3657142357143
b: .5
2: 22322347 eY3Y
[ | |wCHE]  JCARCL] 0K

Observacién: Para una seccién rectangular tomar z=0, y para una seccién triangular tomar
b=0.

5 Apéndice

5.1 Caracteristicas

THUIO SC48/49 v2.0

I oL S Biblioteca
CheckSUM........cooiiiiiiiis HP48 (# 48B3h ; 1446) HP49 (# ED8Oh ; 1449)
LeNQUAJE......coveieiieiirieie e SysRPL (100%)

Plataformas Soportadas..............cc.cvevrvenee. HP48G/G+/GX 'y HP49G/g+

5.2 Autor
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