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Introdução

Este programa é uma biblioteca de funções (library,ou coleção de funções que juntas executam uma determinada tarefa).Se vc baixou um arquivo desse tipo e num sabe instalar, aqui está seu problema: leia mais o manual da hp! Mas eu vou ensinar como instalar no final deste manual. Agora, no momento, instale o programa Passive Filters seguindo exatamente o que está aí embaixo:
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Para os novatos em instalar library, use o arquivo “setup”, que vai junto com o programa.Transfira os dois arquivos, o "setup" e "filterspor.lib" para o  diretório home .Clique em "setup" e siga as instruções. !!!!!!Atenção!!!!! .O arquivo setup só instala  esta biblioteca em especial.Não a renomeie em hipótese alguma.

Esta versão está igual a anterior.Nesta versão (2.1) só foram corrigidos alguns bugs .O programa além de fazer um cálculo completo (todos os filtros), ou seja, calcula parâmetros como ordem mínima, ripple, função de transferência, gráfico do filtro e, dependendo do tipo de filtro, calcula a freqüência de corte (passa baixa ou passa alta) ou freqüência de meia banda e banda de passagem ou rejeição (passa faixa ou rejeita faixa) foi colocada uma inovação: calcula também o valor dos indutores e capacitores necessários para construção do filtro Butterwoth (apenas).Se sentirem dificuldade em usar o programa, me escrevam.Também gostaria de ouvir as sugestões de como melhorar o programa.

jf_eng@yahoo.com.br

Este programa foi baseado em algoritmos de funções do Matlab® 6.0 e também no livro “Passive and Active Filters, Theory and Implementations"© de Wai-Kai Chen.

Funcionamento do programa:

Esta é a primeira tela do programa:
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 Nela vc escolhe que tipo de filtro vc quer.Após esta etapa, a tela é parecida com a que está abaixo (para passa baixa e passa alta).Para realizar os cálculos vc deve digitar no mínimo quatro parâmetros: atenuação máxima e mínima, banda passante e rejeição.A freqüência de corte é desnecessária, já que se ela não existir o próprio programa a calcula.
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Parâmetros calculados pelos filtros passa baixa e alta:

· N: ordem mínima

· ε: Ripple

· Pólos: pólos da função de transferência

· H(s): função de transferência desnormalizada

· Graph: gráfico do filtro

· Wc: freqüência de corte

· Design: Valor dos indutores e capacitores do filtro desnormalizado(NOVO e EXCLUSIVO para Butterwoth)
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(Tela dos parâmetros já calculados,a outra tela é só apertar NXT)
No caso do filtro passa faixa e rejeita faixa vc deve escrever da seguinte forma: 

· Passa faixa:
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Neste caso temos que a banda-passante B é dada por [w1, w2], que é a banda de passagem da freqüência. Para escrever no programa, vc deve colocar como está abaixo: em Wp (banda passante), [W1, W2] deve estar entre colchetes e separados por vírgula.Ws (banda de rejeição, ou melhor, [W3, W4]) segue o mesmo princípio.Veja a foto:
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Depois é só apertar OK e esperar o cálculo.Se for necessário, aperte NXT e acesse mais parâmetros calculados.Sempre que desejar visualizar o menu aperte 
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Parâmetros calculados pelos filtros passa baixa e alta:

· N: ordem mínima

· E: Ripple

· Pólos: pólos da função de transferência

· H(s): função de transferência desnormalizada

· Graph: gráfico do filtro

· B: Banda de passagem ou rejeição (dependendo do filtro)

· Wo: freqüência de meia banda

· Design:Valor dos indutores e capacitores do filtro desnormalizado (NOVO e EXCLUSIVO para Butterwoth)

Se encontrar alguma dificuldade no programa, ou achar que ele calculou algo que não devia, ou algo que esteja errado, não hesitem em mandar um e-mail:

jf_eng@yahoo.com.br
COMO INSTALAR LIBRARYS:

Bem,vou explicar agora como instalar Librarys(ou bibliotecas).Como eu já falei,este tipo de arquivo é uma coleção de objetos que aumentam a capacidade funcional da calculadora.Você pode executar objetos em uma library, mas não pode vê-los,nem editá-los.

Para saber se um determinado arquivo é uma library:clique no arquivo e veja se aparece algo do tipo mostrado na figura abaixo,o nome "Library " acrescido de um número e o nome do programa.
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Para instalar:

-- Em modo Algébrico:

digite "STO(NOME DO ARQUIVO,NÚMERO DA PORTA)"

A função STO dirá a calculadora para alocar na memória o arquivo;

Em NOME DO ARQUIVO clique apenas no arquivo;

Em NÚMERO DA PORTA digite um valor entre 0 e 2.

Depois disso clique em ON e F3 ao mesmo tempo, para reiniciar à calculadora.

--Em modo RPN:

Clique no arquivo ;

Um número entre 0 e 2 (O NÚMERO DA PORTA );

Aperte STO.

Depois disso clique em ON e F3 ao mesmo tempo, para reiniciar à calculadora.

Para desinstalar:

--Em modo Algébrico:

Digite "PURGE ( : NÚMERO DA PORTA : NÚMERO DA LIBRARY)" (Não esqueça os "dois pontos " que eu coloquei);

--Em modo RPN:

: NÚMERO DA PORTA : NÚMERO DA LIBRARY (Não esuqeça os "dois pontos"!!);

Aperte PURGE.
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