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Unared con cuatro terminales se llama red de dos puertos, bipuerto o red cuadripolo
cuando la corriente que entra por un terminal de un par sale por laotraterminal del
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El siguiente programa calcula los parametros de vacio y de corto circuito del circuito T
0 Pi respectivamente.
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También relaciones entre pardmetros de dos puertos ya sea.
Pardmetros de vacio [r] 6 impedancia[Z]

Pardmetro de corto circuito [g] 6 admitancia[Y]
Parametros hibridos [h]

Parametros de transmision [T]
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Ejm: Enlared T delafiguradeterminar |os pardmetros de vacio[r] y transmision[T]
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Solucion:
Determinamos |os pardmetros de vacio.
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r1=2
riz=1
r21=1
r22=2

Y a obtenidos |os parédmetros de vacio hos vamos a Rel aciones entre pardmetros y
seleccionamos 1.-Vacio [r] y colocamos los correspondientes valores.
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PD: El autor no se hace responsable del dafio ke pudiera ocasionar el siguiente programa ya
ke por la mala manipulacion usted puede dafar su calculadora es por eso ke este programa se
proporciona tal como esta y se sujeta a cambio sin previo aviso. El autor no ofrece ninguna
garantia kon respecto a este programa ni me haré responsable de cualquier dafio colateral,
accidental o consecuente relacionado.



