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Do czego stuzy biblioteka TPNU

TPNU zawiera funkcje utatwiajgce obliczenia zwigzane z czwoérnikami takie jak
konwersje macierzy charakterystycznych ZY H A, obliczanie transmitancji oraz
immitancji obcigzonych czwdrnikéw, obliczenia parametréw falowych.

2. Licencja
TPNU ma status programu freeware (darmowego).
Dozwolone jest dalsze rozpowszechnianie biblioteki TPNU pod warunkiem jed-
nak, ze nie bedg do niej wprowadzane zadne zmiany (bedzie rozpowszechniana
w oryginalnej postaci), oraz ze nie bedg zanh pobierane zadne optaty.
Autor nie odpowiada za ewentualne szkody wynikte z uzytkowania TPNU.
3. Rejestracja
Po prostu wyslij mi e-mail.
4. Wymagania
Od biezacej wersji jedyng potrzebng rzeczg jest kalkulator HP48G(X).
5. Instalacja

Biblioteke TPNU instaluje sie w sposob standardowy dla samo-dofgczajgcych
sie bibliotek.
e Skopiowac¢ plik TPNU020c.lib do dowolnego katalogu kalkulatora.
o Wywotac skopiowang biblioteke na stos przez naciéniecie odpowiadajacego
jej klawisza.
e Skasowac skopiowang biblioteke pozostawiajgc tylko jej kopie na stosie.

e Wprowadzi¢ na stos :0:1000 oraz nacisng¢ STO.
o WyltgczyC i wigczy¢ ponownie kalkulator.
Od tej pory biblioteka TPNU bedzie dostepna po naciénieciu

talogu TPNU. Aby umozliwi¢c wykonywanie obliczen na argumentach symbolicz-

nych nalezy ustawic flage 03 na Function — symb.

6. Wykorzystanie wbudowanych w TPNU funkcji

Nazwa Przeznaczenie Parametry wej$ciowe Wyjscie
funkgji Poziom 1 | poziom 2 | poziom 3
stosu stosu stosu
TPNM Konwersja jednej Macierz Wybrana macierz
macierzy charakte- | charakte- charakterystyczna
rystycznej do innej | rystyczna' czwornika
Hxx Obliczanie trans- Wartos¢ Macierz Wybrana transm-
mitancji Hy, H,, impedancji | charakte- mitancja
Hui, Hiu obcigzo- | obcigzenia | rystyczna
nego czwornika czwornika
Zp Obliczanie impe- Wartosc¢ Macierz Wybrana impe-
dancji pierwotnej | impedancji [ charakte- dancja pierwotna
obcigzenia | rystyczna
czwornika

! Obstugiwane typy macierzy charakterystycznych to: Z, Y, H, A.




Zw Obliczanie impe- Wartos¢ Macierz Wybrana impe-
danciji impedancji | charakte- dancja wtérna
Widrnej obcigzenia | rystyczna
czwornika
Zfx Obliczanie impe- | Macierz A Wybrana impe-
dancji falowych czwornika dancja falowa
Wavep Obliczanie para- Macierz Wybrany parametr:
metréw falowych | charakte- przektadnia energ.,
czwornika rystyczna impedancyjna, g.
czwornika
CCNV (jak TPNM) Typ macie- | Typ macie-| Macierz | Wybrana macierz
rzy wyj- rzy wej- charakte- | charakterystyczna
Sciowej Sciowej rystyczna czwornika
(np. ‘H’) (np. ‘Z) czwornika
About Podawanie infor- Informacje o na-
macji 0 nazwie zwie biblioteki i
biblioteki i autorze autorze
7. Plany

e Optymalizacja kodu.

8. Od autora

Bede wdzieczny za wszelkie uwagi i sugestie. Zycze zadowolenia z dziatania
TPNU.

Przemystaw Hotubowski
przemhb@poczta.wp.pl
przemhb@poczta.onet.pl
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