Como instalar una Librería (*.lib) en la hp48 o hp49:
Primero tienes que cargar en tu HP usando transferencia binaria de los archivos (*.lib):
En modo RPN:

Paso a: Llamar la Librería a la pila.
       2:    
       1: ‘*.lib’ RCL [ENTER]
     a1: O simplemente pulsar la tecla ([F1..]) correspondiente a la variable donde esta almacenada la librería.
Paso b: Borrar la variable que la contiene.
       1: ‘*.lib’ PURGE [ENTER]
Nota: Las librerías funcionan en la parte de memoria
(puertos # “0 al 32” en la hp48 y # “0 1 2” en la hp49),
y no almacenadas como variable, de ahí que debas eliminar la variable donde estaba almacenada la (*.lib)
además esta ahorrando espacio en tu hp.
Paso c: Almacenar la librería al puerto. Presionar el numero # deseado seguido de [STO]

       1: Library...
          # [STO]
Paso d: Unir las librerías a la carpeta HOME(/)
En la hp48 escribir:
   1: OFF [ENTER] [ON]
O simplemente apaga tu hp48 y luego enciéndela de nuevo.

En la hp49 pulsar [ON] y [C] simultáneamente.
Paso e: Para poder ver o ejecutar el contenido de la Lib. Pulsa [|->] [2]
Nota: Repetir de nuevo cada paso por cada librería.
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